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Algemeen 
Legioplaten® zijn eenvoudig te leggen en na 
plaatsing direct belastbaar. Verkrijgbaar in de 
afmetingen 199,5  x 199,5 cm en 149,5 x 199,5 cm, 
met of zonder stalen hoekrand, zijn Legioplaten® de 
ideale oplossing voor tijdelijke of permanente 
verhardingen van terreinen. Het enige vereiste bij 
het leggen van de platen is een vlakke en voldoende 
draagkrachtige ondergrond. Naast de plaats van 
montage moet voldoende ruimte zijn om de 
aangevoerde Legioplaten® te kunnen lossen en 
opslaan, zodat het leggen ononderbroken kan 
plaatsvinden.  

   
Stapelen  
Voor het stapelen van Legioplaten® dienen op de 
grond drie steunpunten aangebracht te worden 
(stukken betontegel of klinkers van gelijke dikte). Als 
de ondergrond slecht is, zullen er eerst planken 
onder de drie steunpunten aangebracht moeten 
worden. Op de planken kan de eerste plaat worden 
gelegd. Op deze plaat dienen weer drie steunpunten 
gelegd te worden, loodrecht boven de eerste. Zo kan 
plaat voor plaat gestapeld worden.  

  
Ondergrond  
De ondergrond moet voldoende sterk zijn, zodat er 
geen plaatselijke inzakkingen voor kunnen komen.  
Op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden 
vloerniveau moet de verdichtingsgraad 
(proctorwaarde) tenminste 98% en gemiddeld 100% 
bedragen. De beddingsconstante dient tenminste 
0.06 N/mm3 (15% CBR) te zijn. Indien de 
ondergrond niet aan de vereisten voldoet, moet 
grondverbetering worden toegepast. Zand voor 
aanvulling of ophoging moet voldoen aan de 
Standaard RAW Bepalingen 2000, artikel 22.06.03. 
Het legbed moet uit minimaal 10 cm zeer grof zand 
bestaan van een kwaliteit zoals omschreven in de 
Standaard RAW Bepalingen 1995, artikel 31.46.01 
(straatzand) of artikel 31.46.03 (brekerzand).  
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Afwatering  
Tenzij in overleg met leverancier en afnemer een 
andere waarde wordt overeengekomen, moeten 
Legioplaten® voor buitenverharding onder een 
afschot worden gelegd van minimaal 0.5% en 
maximaal 1.5%. Vloeistofdichte vloeren mogen nooit 
direct op het openbaar riool of oppervlaktewater 
lozen. Om verzadiging van het zandbed te 
voorkomen dienen er zonodig voorzieningen te 
worden getroffen. Daartoe kan gebruik gemaakt 
worden van drainagebuizen en/of draineerzand. 

 
Leggen 
Afhankelijk van het type plaat kunnen de 
Legioplaten® opgenomen worden met 2 hijssleutels 
of met 2 hijshaken. Het leggen gebeurt in de regel 
met een vorkheftruck. De platen horizontaal en 
langzaam op het zandbed laten zakken. Bij 
hoogteverschillen dient het te veel aan zand te 
worden weggehaald en bij een tekort zal zand 
moeten worden toegevoegd. De platen worden 
gelegd met behulp van afstandhouders, met een 
voeg van 5 mm.  
De voegen worden afgestrooid met schoon, scherp 
zand. Het regelmatig volvegen van de voegen 
verdient aanbeveling. Eventueel verzadiging van het 
zandbed wordt voorkomen door extra voorzieningen 
toe te passen zoals drainagebuizen en/of 
draineerzand. 
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